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Introducción:

La utilización de las ventosas surgen en el momento en que se utilizan tuberías para el transporte de agua en 
terrenos irregulares, y debido a esta irregularidad, se pueden formar bolsas de aire, que puede provocar la rotura 
de las conducciones, o por el contrario, que la presión del agua por la tubería tenga menor presión que la atmos-
férica, donde habrá que aportarle aire. Todas estas funciones las llevan a cabo las válvulas ventosas. 

Ventajas:

- Evitan roturas en las tuberías por sobrepresión.
- Evitan estancamientos de agua por depresión.
- Aumentan la eficiencia en el transporte del agua.
- Reducen las pérdidas de carga en las tuberías.

Variables de la válvula:

Se pueden clasificar según su funcionalidad; simple efecto, con el fin de purgar o 
eliminar los excesos de aire en el agua; doble efecto, por un lado purga el aire y 
por otra a la mínima depresión, introduce aire en la conducción; triple efecto, 
purga el aire en tuberías con sobrepresión, inyecta aire en tuberías con depresión, 
y mantiene de modo automático su función por toda la conducción.

Pérdida de carga: Es la pérdida de “velocidad” de un fluido (agua) que pasa por 
una conducción, debido a la fricción de este con las paredes de la tubería.
Presión atmosférica: Es la presión que ejerce la atmósfera sobre una masa de 
agua al aire libre.
Sobrepresión: Es un incremento de presión en el agua que pasa por una 
conducción.
Depresión: Es un descenso de presión en el agua que pasa por una conducción.

Usos recomendados:

Ventosas de simple efecto: En puntos altos de la instalación para un mejor purga-
do, en cambios bruscos de pendiente descendiente y cada 500 metros en la 
conducción.
Ventosas de doble-triple efecto: en puntos altos para facilitar el llenado de 
tuberías, antes y después de cada aparato de regulación, tras un sistema de 
bombeo y cada 1000 metros en la conducción.
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Purgador Ventosa bifuncional ventosa trifuncional

Colocación de ventosas en una instalación hidráulica

ARV 1” K - ARV 1” K(B)

ARV 1” A - ARV 1” A(B)

ARV 1” KA - ARV 1” KA(B)

ARV 2” K - ARV 2” K(B)

ARV 2” KA - ARV 2” KA(B)

ARV 1” A(3G)

ARV Ø (3G) FL
m³/h evacuación de aire

sin provocar el cierre de la válula en ausencia de agua
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UNIRAIN ARV-Mini-In 
Válvula Ventosa Antivacío

Válvula ventosa interruptora de vacío, diseñada para admitir eficazmente grandes caudales de aire durante el 
vaciado del sistema y en caso de interrupción del bombeo o separación de la columna de agua. 
Recomendada como válvula de seguridad para instalaciones de riego por goteo, para romper el vacío del 
sistema y evitar la aspiración de suciedad en los goteros.

Para el correcto funcionamiento de la válvula deberá colocarse siempre en posición vertical.
Se recomienda instalar una válvula manual de aislamiento bajo la ventosa, a fin de permitir las operaciones de
mantenimiento y reparación sin tener que cortar todo el sistema*.

Aplicación

- Funcionamiento antivacío.
- Admitirá caudales de aire de hasta 185 m³/h.
- Presión de funcionamiento hasta 16 bar.
- Cuerpo y base construidos en poliamida reforzada con   
 fibra de vidrio. 
- Tratamiento protector contra rayos ultravioleta.
- Base disponible en rosca macho de 3/4”.
- Tipo de rosca base disponible: BSP o NPT.
- Orificio con rejilla protectora.

Especificaciones técnicas

- Posee un único cierre capaz de admitir grandes caudales de aire.
- Diseño sencillo, con sólo cinco piezas se simplifica su desmontaje en caso de tener que realizar
 trabajos de mantenimiento o limpieza.
- Incluye rejilla a modo de filtro para proteger la válvula de cuerpos extraños que pudieran entrar por 
 el orifcio.
- Su perfecto ajuste la hace hermética a bajas presiones. 

Ventajas

Protege del vacío y del aplastamiento la instalación, pues con la mínima depresión, baja el flotador, abriendo 
el cierre y permitiendo que el aire exterior penetre en la tubería de inmediato. 

En instalaciones de riego por goteo, esta misma función ayuda a evitar la aspiración de suciedad en los goteros.

Funciones

CAUDAL PRESIÓN

m  / h (metro cúbico por hora)3

l / h (litro por hora)

mca (metro de columna de agua)

CFM (Cubic Feet per Minute)

GPM (Gallons per Minute)

PSI (Pounds per Square Inch)

1 GPM = 227.1192  l / h

1 CFM = 1.699  m  / h3

1 PSI = 0.70307 mca

Unidades de  Conversion
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*Condiciones normales de uso, servicio y mantenimiento.
Este producto ha sido sometido a controles de funcionamiento a baja presión (0,5 bar) y a alta presión (16 bar) obteniéndose resultados 
satisfactorios.

Para el correcto funcionamiento de las ventosas se deberá realizar, de forma periódica, un chequeo rutinario de las mismas, limpiando los 
componentes internos y comprobando el estado de las juntas. Para una información más detallada del uso y mantenimiento de las válvulas 
consultar el documento “MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN ARV Unirain”.

Para usos específicos consultar con el departamento técnico.

GARANTÍAS Y RENUNCIAS

El fabricante garantiza sus productos a sus propios clientes, contra defectos de material y manufactura, por un período de dos años desde 
su venta original, cuando el material haya sido empleado bajo condiciones normales de uso y servicio. El fabricante no asume responsabili-
dades por montaje, desmontaje o reparaciones realizadas por personal no autorizado. Esta garantía está limitada a la reposición o repara-
ción de las partes defectuosas. El fabricante no se responsabiliza de daños en las cosechas u otras consecuencias que pudieran derivarse 
de cualquier defecto de los productos amparados por esta garantía.

ESTA GARANTÍA SE DA EN LUGAR DE Y ANULA A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS 

DE COMERCIALIZACIÓN O DE CUALQUIER OTRO TIPO QUE RESPONSABILICEN AL FABRICANTE.  

Ningún agente, empleado o representante del fabricante tiene autoridad para cambiar, alterar o añadir condiciones de esta garantía, ni 
tampoco responsabilizarse o garantizar lo no contenido aquí. 

UNIRAIN S.A. se reserva el derecho de modificar alguna de las características técnicas de este producto.

Caudal en condiciones normales

(P= 1 atm, T= 293,15 K)

BOLETÍN TÉCNICO ARV-Mini-In Versión 01
La versión final vigente se encontrará siempre publicada en la página oficial de Unirain www.unirain.com
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ARV - Mini-In ENSAMBLAJE
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N.º DE 
ELEMENTO

CÓDIGO 
REPUESTO DESCRIPCIÓN MATERIAL CANTIDAD

1 ---- Base ARV Mini 3/4" BSP PA6+Fibra de Vidrio 1

2 01748 J. Tórica ARV-Mini 43x2 NBR 1

3 01769EPD Junta Principal (circular) 
ARV 1"-3/4" EPDM 1

4 ---- Cuerpo ARV Mini-In PA6+Fibra de Vidrio 1

5 ---- Flotador ARV-Mini-In PP Expandido 1

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE 
PLANO ES DE USO EXCLUSIVO DE UNIRAIN .

QUEDA PROHIBIDA LA ALTERACIÓN O 
MODIFICACIÓN DE LOS VALORES DEL PLANO 

SIN CONSENTIMIENTO ESCRITO.

PRIVADO Y CONFIDENCIAL

Escala

Material CódigoFormato

Denominación

Proceso/Fabricante

1:1

P.M.M.

A3

28/10/22

ARV-Mini-In

02334UNI
UNIRAIN

Anotaciones



CAUDAL PRESIÓN

m  / h (metro cúbico por hora)3

l / h (litro por hora)

mca (metro de columna de agua)

CFM (Cubic Feet per Minute)

GPM (Gallons per Minute)

PSI (Pounds per Square Inch)

1 GPM = 227.1192  l / h

1 CFM = 1.699  m  / h3

1 PSI = 0.70307 mca

Unidades de  ConversionUNIRAIN ARV-Kinetic 
Válvula Ventosa Cinética. 
Disponible en 1” y 3/4”

BOLETÍN TÉCNICO 2236

Diseñada para extraer eficazmente el aire atrapado en tuberías, filtros, tanques y otros lugares en los que su 
presencia pudiera causar problemas de funcionamiento.

Las válvulas ventosas se sitúan a la salida de tuberías cuya pendiente varía en relación con el gradiente hidráuli-
co, en puntos donde la tubería sube por encima del nivel del suelo, en grandes ramales de pendiente uniforme, 
a la entrada de instrumentos de medida, a la salida de las válvulas reductoras, en reducciones de diámetro, 
bombas, sistemas de  filtrado y a cada lado de los cruces por debajo de carreteras.

Para el correcto funcionamiento de la válvula deberá colocarse siempre en posición vertical.
Se recomienda instalar una válvula manual de aislamiento bajo la ventosa, a fin de permitir las operaciones de
mantenimiento y reparación sin tener que cortar todo el sistema*.

Aplicación

- Funcionamiento cinético.
- Evacuará al menos 800 m³/h de aire sin que ello provoque  
 el cierre de la válvula en ausencia de agua.
- Volumen de aire extraído de al menos 130 m³/h a 0,4 bar.
- Presión de funcionamiento hasta 16 bar.
- Cuerpo y base construidos en poliamida reforzada con  
 fibra de vidrio.  
- Tratamiento protector contra rayos ultravioleta.
- Base disponible en tamaños 1”M y 3/4”M.
- Tipo de rosca base disponible: BSP o NPT.
- Salida con filtro acodada y roscada a ¾”H.

Especificaciones técnicas

- Gracias a su ajuste perfecto la válvula está totalmente sellada a muy bajas presiones. 
- Consta de cinco únicas piezas, es muy fácil de desmontar para limpieza en caso de que fuera 
 necesario.
- El cuello incorpora una rejilla para proteger la válvula de objetos que pudieran entrar por el orificio  
 de salida, tales como hojas o insectos.
- Debido a su exclusivo diseño interior, el flotador no es arrastrado por el caudal de aire,    
 aún a velocidades superiores a la del sonido en el orificio de salida.
 Sólo el agua consigue el cierre de la válvula.

Ventajas

- Extracción del aire de las tuberías mientras se llenan. Cuando el agua alcanza el interior de la válvula, 
 el flotador sube cerrando la salida.
- Evita el aplastamiento, pues, si se produce depresión, el flotador cae, abriendo el cierre y permitiendo
 que el aire exterior entre en las tuberías, restableciendo la presión atmosférica en su interior.

Funciones

*Condiciones normales de uso, servicio y mantenimiento.
Este producto ha sido sometido a controles de funcionamiento a baja presión (0,5 bar) y a alta presión (16 bar) obteniéndose resultados 
satisfactorios.

Para el correcto funcionamiento de las ventosas se deberá realizar, de forma periódica, un chequeo rutinario de las mismas, limpiando los 
componentes internos y comprobando el estado de las juntas. Para una información más detallada del uso y mantenimiento de las válvulas 
consultar el documento “MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN ARV Unirain”.

Para usos específicos consultar con el departamento técnico.

GARANTÍAS Y RENUNCIAS
El fabricante garantiza sus productos a sus propios clientes, contra defectos de material y manufactura, por un período de dos años desde 
su venta original, cuando el material haya sido empleado bajo condiciones normales de uso y servicio. El fabricante no asume responsabili-
dades por montaje, desmontaje o reparaciones realizadas por personal no autorizado. Esta garantía está limitada a la reposición o repara-
ción de las partes defectuosas. El fabricante no se responsabiliza de daños en las cosechas u otras consecuencias que pudieran derivarse 
de cualquier defecto de los productos amparados por esta garantía.

ESTA GARANTÍA SE DA EN LUGAR DE Y ANULA A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS 
DE COMERCIALIZACIÓN O DE CUALQUIER OTRO TIPO QUE RESPONSABILICEN AL FABRICANTE.  

Ningún agente, empleado o representante del fabricante tiene autoridad para cambiar, alterar o añadir condiciones de esta garantía, ni 
tampoco responsabilizarse o garantizar lo no contenido aquí. 

UNIRAIN S.A. se reserva el derecho de modificar alguna de las características técnicas de este producto.
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ARV - Kinetic ENSAMBLAJE
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Base plástico 3/4" BSP / NPT
Base plástico 1" BSP / NPT

N.º DE 
ELEMENTO

CÓDIGO 
REPUESTO DESCRIPCIÓN MATERIAL CANTIDAD

1 ---- Base Ventosa 3/4" (BSP) PA6+Fibra de Vidrio 1

2 ---- Cuerpo ARV-Kinetic PA6+Fibra de Vidrio 1

3 ---- Flotador ARV 1"-3/4"K PP Expandido 1

4 01765ANC Junta tórica 1"-3/4" NBR 1

5 01769 Junta Principal (circular) 
ARV 1"-3/4" EPDM 1

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE 
PLANO ES DE USO EXCLUSIVO DE UNIRAIN .

QUEDA PROHIBIDA LA ALTERACIÓN O 
MODIFICACIÓN DE LOS VALORES DEL PLANO 

SIN CONSENTIMIENTO ESCRITO.

PRIVADO Y CONFIDENCIAL

Escala

Material CódigoFormato

Denominación

Fabricante

1:2

P.M.M.

A3 ---

21/03/2022

UNIRAIN

ARV-Kinetic

Anotaciones



CAUDAL PRESIÓN

m  / h (metro cúbico por hora)3

l / h (litro por hora)

mca (metro de columna de agua)

CFM (Cubic Feet per Minute)

GPM (Gallons per Minute)

PSI (Pounds per Square Inch)

1 GPM = 227.1192  l / h

1 CFM = 1.699  m  / h3

1 PSI = 0.70307 mca

Unidades de  ConversionUNIRAIN ARV-2”-K / K(B) 
Válvula Ventosa Cinética

Diseñada para extraer eficazmente el aire atrapado en conducciones de tamaño medio, grandes filtros, 
depósitos y otros lugares en los que se requiera su ausencia para un correcto funcionamiento.

Las válvulas ventosas se sitúan a la salida de tuberías cuya pendiente varía en relación con el gradiente hidráuli-
co, en puntos donde la tubería sube por encima del nivel del suelo, en grandes ramales de pendiente uniforme, 
a la entrada de instrumentos de medida, a la salida de las válvulas reductoras, en reducciones de diámetro, 
bombas, sistemas de  filtrado y a cada lado de los cruces por debajo de carreteras.

Para el correcto funcionamiento de la válvula deberá colocarse siempre en posición vertical.
Se recomienda instalar una válvula manual de aislamiento bajo la ventosa, a fin de permitir las operaciones de
mantenimiento y reparación sin tener que cortar todo el sistema*.

Aplicación

- Funcionamiento cinético.
- Evacuará al menos 2000 m³/h de aire sin que ello
 provoque el cierre de la válvula en ausencia de agua.
- Volumen de aire extraído de al menos 500 m³/h a 0,6 bar.
- Presión de funcionamiento hasta 16 bar.
- Cuerpo y base construidos en poliamida reforzada con  
 fibra de vidrio.
- Tratamiento protector contra rayos ultravioleta.
- Rosca base 2”M. Opcional rosca en BSP o NPT y en plástico  
 o en latón ARV-2”-K(B).
- Salida con codo roscado.

Especificaciones técnicas

- Por su perfecto acabado interior, cierra totalmente a muy bajas presiones.
- Consta únicamente de cinco piezas, por lo que es muy fácil de desmontar en caso de necesitar   
 limpieza.
- La salida incorpora un codo roscado para aumentar las posibilidades de conexión, ya que puede
 desmontarse con facilidad ofreciendo una salida vertical.
- Gracias a su exclusivo diseño interior, el caudal de aire no arrastra al flotador, aún superando la   
 velocidad del sonido en el orificio de salida. Únicamente el agua provocará la subida del flotador.

Ventajas

- Extracción del aire de las tuberías mientras se llenan. Cuando el agua alcanza el interior de la válvula,  
 el flotador sube cerrando la salida (KINETIC).
- Admite aire en las tuberías para evitar el aplastamiento. Con la mínima depresión, el flotador cae
 y abre el cierre, con lo que el aire atmosférico penetra en la intalación de forma inmediata
 (AIR VACUUM RELIEF).

Funciones

*Condiciones normales de uso, servicio y mantenimiento.
Este producto ha sido sometido a controles de funcionamiento a baja presión (0,5 bar) y a alta presión (16 bar) obteniéndose resultados 
satisfactorios.

Para el correcto funcionamiento de las ventosas se deberá realizar, de forma periódica, un chequeo rutinario de las mismas, limpiando los 
componentes internos y comprobando el estado de las juntas. Para una información más detallada del uso y mantenimiento de las válvulas 
consultar el documento “MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN ARV Unirain”.

Para usos específicos consultar con el departamento técnico.

GARANTÍAS Y RENUNCIAS
El fabricante garantiza sus productos a sus propios clientes, contra defectos de material y manufactura, por un período de dos años desde 
su venta original, cuando el material haya sido empleado bajo condiciones normales de uso y servicio. El fabricante no asume responsabili-
dades por montaje, desmontaje o reparaciones realizadas por personal no autorizado. Esta garantía está limitada a la reposición o repara-
ción de las partes defectuosas. El fabricante no se responsabiliza de daños en las cosechas u otras consecuencias que pudieran derivarse 
de cualquier defecto de los productos amparados por esta garantía.

ESTA GARANTÍA SE DA EN LUGAR DE Y ANULA A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS 
DE COMERCIALIZACIÓN O DE CUALQUIER OTRO TIPO QUE RESPONSABILICEN AL FABRICANTE.  

Ningún agente, empleado o representante del fabricante tiene autoridad para cambiar, alterar o añadir condiciones de esta garantía, ni 
tampoco responsabilizarse o garantizar lo no contenido aquí. 

UNIRAIN S.A. se reserva el derecho de modificar alguna de las características técnicas de este producto.
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BOLETÍN TÉCNICO ARV-2”-K Versión 02
La versión final vigente se encontrará siempre publicada en la página oficial de Unirain www.unirain.com
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ARV 2” - K ENSAMBLAJE

Anotaciones

Nº DE 
ELEMENTO

CÓDIGO
REPUESTO DESCRIPCIÓN MATERIAL CANT.

1 ------ Base Ventosa 2" BSP PA6+Fibra de Vidrio 1

2 01785 Junta Principal ARV 2" EPDM 1

3 ------ Cuerpo ARV 2"-K PA6+Fibra de Vidrio 1

4 ------ Flotador ARV 2"-K PP Expandido 1

5 01787 Junta Tórica 2" NBR 1

6 ------ Codo 90 º ARV PP + Fibra de Vidrio 1

Escala

Material

ARV 2"-K

CódigoFormato

Denominación

Proceso/Fabricante

1:3

02120

J.N.E.

A3
UNIRAIN

25/02/09PRIVADO Y CONFIDENCIAL
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE

PLANO ES DE USO EXCLUSIVO DE UNIRAIN.
QUEDA PROHIBIDA LA ALTERACIÓN O

MODIFICACIÓN DE LOS VALORES DEL PLANO
SIN CONSENTIMIENTO ESCRITO.

BASE PLÁSTICO  BSP / NPT

BASE LATÓN  BSP / NPT 



CAUDAL PRESIÓN

m  / h (metro cúbico por hora)3

l / h (litro por hora)

mca (metro de columna de agua)

CFM (Cubic Feet per Minute)

GPM (Gallons per Minute)

PSI (Pounds per Square Inch)

1 GPM = 227.1192  l / h

1 CFM = 1.699  m  / h3

1 PSI = 0.70307 mca

Unidades de  ConversionUNIRAIN ARV-2”-K-Compact 
Válvula Ventosa Cinética

Diseñada para extraer eficazmente el aire atrapado en conducciones de tamaño medio, grandes filtros, 
depósitos y otros lugares en los que se requiera su ausencia para un correcto funcionamiento.

Las válvulas ventosas se sitúan a la salida de tuberías cuya pendiente varía en relación con el gradiente hidráuli-
co, en puntos donde la tubería sube por encima del nivel del suelo, en grandes ramales de pendiente uniforme, 
a la entrada de instrumentos de medida, a la salida de las válvulas reductoras, en reducciones de diámetro, 
bombas, sistemas de  filtrado y a cada lado de los cruces por debajo de carreteras.

Para el correcto funcionamiento de la válvula deberá colocarse siempre en posición vertical.
Se recomienda instalar una válvula manual de aislamiento bajo la ventosa, a fin de permitir las operaciones de
mantenimiento y reparación sin tener que cortar todo el sistema*.

Aplicación

- Funcionamiento cinético.
- Evacuará al menos 1700 m³/h de aire sin que ello
 provoque el cierre de la válvula en ausencia de agua.
- Volumen de aire extraído de al menos 260 m³/h a 0,4 bar.
- Presión de funcionamiento hasta 16 bar.
- Cuerpo y base construidos en poliamida reforzada con  
 fibra de vidrio.
- Tratamiento protector contra rayos ultravioleta.
- Rosca base 2”M. Tipo de rosca opcional BSP o NPT.
- Salida de codo roscada 1-1/4” Macho con rejilla.

Especificaciones técnicas

- Su diseño compacto la hace más competitiva en el mercado, manteniendo similares prestaciones 
 y calidad que el modelo standard ARV-2”-K.
- Por su perfecto acabado interior, cierra totalmente a muy bajas presiones.
- Consta únicamente de cinco piezas, por lo que es muy fácil de desmontar en caso de necesitar   
 limpieza.
- Salida con codo de rosca macho incorporado que ofrerece posibilidades de conexión.
- Gracias a su exclusivo diseño interior, el caudal de aire no arrastra al flotador, aún superando la   
 velocidad del sonido en el orificio de salida. Únicamente el agua provocará la subida del flotador.
- Incluye una rejilla interior en el codo para prevenir la entrada de objetos extraños al interior de   
 la válvula.

Ventajas

- Extrae el aire de las tuberías mientras se llenan. Al llegar el agua a la válvula, el flotador sube, 
 cerrando el orificio de expulsión (KINETIC). 
- Admite aire en las tuberías para evitar el aplastamiento.  Con la mínima depresión, el flotador cae 
 y abre el cierre, con lo que el aire atmosférico penetra en la instalación de forma inmediata 
 (AIR VACUUM RELIEF).

Funciones

*Condiciones normales de uso, servicio y mantenimiento.
Este producto ha sido sometido a controles de funcionamiento a baja presión (0,5 bar) y a alta presión (16 bar) obteniéndose resultados 
satisfactorios.

Para el correcto funcionamiento de las ventosas se deberá realizar, de forma periódica, un chequeo rutinario de las mismas, limpiando los 
componentes internos y comprobando el estado de las juntas. Para una información más detallada del uso y mantenimiento de las válvulas 
consultar el documento “MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN ARV Unirain”.

Para usos específicos consultar con el departamento técnico.

GARANTÍAS Y RENUNCIAS
El fabricante garantiza sus productos a sus propios clientes, contra defectos de material y manufactura, por un período de dos años desde 
su venta original, cuando el material haya sido empleado bajo condiciones normales de uso y servicio. El fabricante no asume responsabili-
dades por montaje, desmontaje o reparaciones realizadas por personal no autorizado. Esta garantía está limitada a la reposición o repara-
ción de las partes defectuosas. El fabricante no se responsabiliza de daños en las cosechas u otras consecuencias que pudieran derivarse 
de cualquier defecto de los productos amparados por esta garantía.

ESTA GARANTÍA SE DA EN LUGAR DE Y ANULA A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS 
DE COMERCIALIZACIÓN O DE CUALQUIER OTRO TIPO QUE RESPONSABILICEN AL FABRICANTE.  

Ningún agente, empleado o representante del fabricante tiene autoridad para cambiar, alterar o añadir condiciones de esta garantía, ni 
tampoco responsabilizarse o garantizar lo no contenido aquí. 

UNIRAIN S.A. se reserva el derecho de modificar alguna de las características técnicas de este producto.
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La versión final vigente se encontrará siempre publicada en la página oficial de Unirain www.unirain.com
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ARV-2”- K-Compact ENSAMBLAJE

Anotaciones3

5

1

2

4

Base ARV 2" DS BSP / NPT

N.º DE 
ELEMENTO

CÓDIGO 
REPUESTO DESCRIPCIÓN MATERIAL CANTIDAD

1 ---- Base ARV-2" (BSP) DS PA+Fibra de Vidrio 1

2 ---- Cuerpo ARV 2"-K Gris 
Compact PA+Fibra de Vidrio 1

3 01785SPU Junta Principal ARV 2" SPU EPDM 1

4 01787DNS Junta Tórica 2" DNS NBR 1

5 ---- Flotador ARV 2"-K-
Compact PP Expandido 1

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE 
PLANO ES DE USO EXCLUSIVO DE UNIRAIN .

QUEDA PROHIBIDA LA ALTERACIÓN O 
MODIFICACIÓN DE LOS VALORES DEL PLANO 

SIN CONSENTIMIENTO ESCRITO.

PRIVADO Y CONFIDENCIAL

Escala

Material CódigoFormato

Denominación

Proceso/Fabricante

1:2

P.M.M.

A3

10/03/23

ARV-2"-Compact

UNIRAIN

ARV-2”- KA-Compact
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UNIRAIN ARV-Automatic 
Válvula Ventosa Automática
Disponible en 1” y 3/4”

BOLETÍN TÉCNICO 2238

Diseñada para expulsar eficazmente el aire acumulado en tuberías, filtros, tanques y cualquier lugar donde la 
presencia de aire sea perjudicial para un correcto funcionamiento.

Las válvulas ventosas se sitúan a la salida de tuberías cuya pendiente varía en relación con el gradiente hidráuli-
co, en puntos donde la tubería sube por encima del nivel del suelo, en grandes ramales de pendiente uniforme, 
a la entrada de instrumentos de medida, a la salida de las válvulas reductoras, en reducciones de diámetro, 
bombas, sistemas de  filtrado y a cada lado de los cruces por debajo de carreteras.

Para el correcto funcionamiento de la válvula deberá colocarse siempre en posición vertical.
Se recomienda instalar una válvula manual de aislamiento bajo la ventosa, a fin de permitir las operaciones de
mantenimiento y reparación sin tener que cortar todo el sistema*.

Aplicación

- Funcionamiento continuo y automático.
- Evacuará al menos 136 m³/h de aire sin que ello provoque  
 el cierre de la válvula en ausencia de agua.
- Volumen de aire extraído de al menos 35 m³/h a 1bar.
- Presión de funcionamiento hasta 16 bar.
- Cuerpo y base construidos en poliamida reforzada con  
 fibra de vidrio. 
- Tratamiento protector contra rayos ultravioleta.
- Base disponible en tamaños 1”M y 3/4”M.
- Tipo de rosca base disponible: BSP o NPT.
- Filtro incluido en la base.

Especificaciones técnicas

- Posee un único cierre que realiza la expulsión del aire cinético y del residual, todo ello 
 automáticamente y sin que la presión del agua pueda impedir estas funciones.
- De sencillo diseño, con sólo cinco piezas se simplifica su desmontaje en caso de tener que realizar
 trabajos de mantenimiento o limpieza.
- El exclusivo diseño del orificio en forma de Y consigue un caudal de aire mucho mayor que otras 
 válvulas  de este tipo, tanto en la fase de expulsión como en la de admisión.
- Incluye filtro en la base para evitar fugas debidas a pequeñas partículas en suspensión en el agua.
- Su perfecto ajuste la hace hermética a muy bajas presiones.
- Cuerpo en color rojo para fácil visualización.

Ventajas

- Extracción del aire en tuberías puequeñas mientras se llenan. Cuando el agua alcanza el interior de  
 la válvula, el flotador sube y cierra el orificio de salida. 
- Mantiene de modo automático y continuo su función de purgado sobre toda bolsa de aire que  
 pudiera llegar a la válvula, pues éstas provocan el descenso inmediato del flotador y la apertura 
 parcial o total del orificio de cierre. La presión del agua no impide esta función.
- Protege del aplastamiento en tuberías pequeñas, pues con la mínima depresión, baja el flotador,  
 abriendo el cierre, con lo que el aire exterior penetra en la tubería de inmediato.

Funciones

CAUDAL PRESIÓN

m  / h (metro cúbico por hora)3

l / h (litro por hora)

mca (metro de columna de agua)

CFM (Cubic Feet per Minute)

GPM (Gallons per Minute)

PSI (Pounds per Square Inch)

1 GPM = 227.1192  l / h

1 CFM = 1.699  m  / h3

1 PSI = 0.70307 mca

Unidades de  Conversion
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*Condiciones normales de uso, servicio y mantenimiento.
Este producto ha sido sometido a controles de funcionamiento a baja presión (0,5 bar) y a alta presión (16 bar) obteniéndose resultados 
satisfactorios.

Para el correcto funcionamiento de las ventosas se deberá realizar, de forma periódica, un chequeo rutinario de las mismas, limpiando los 
componentes internos y comprobando el estado de las juntas. Para una información más detallada del uso y mantenimiento de las válvulas 
consultar el documento “MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN ARV Unirain”.

Para usos específicos consultar con el departamento técnico.

GARANTÍAS Y RENUNCIAS
El fabricante garantiza sus productos a sus propios clientes, contra defectos de material y manufactura, por un período de dos años desde 
su venta original, cuando el material haya sido empleado bajo condiciones normales de uso y servicio. El fabricante no asume responsabili-
dades por montaje, desmontaje o reparaciones realizadas por personal no autorizado. Esta garantía está limitada a la reposición o repara-
ción de las partes defectuosas. El fabricante no se responsabiliza de daños en las cosechas u otras consecuencias que pudieran derivarse 
de cualquier defecto de los productos amparados por esta garantía.

ESTA GARANTÍA SE DA EN LUGAR DE Y ANULA A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS 
DE COMERCIALIZACIÓN O DE CUALQUIER OTRO TIPO QUE RESPONSABILICEN AL FABRICANTE.  

Ningún agente, empleado o representante del fabricante tiene autoridad para cambiar, alterar o añadir condiciones de esta garantía, ni 
tampoco responsabilizarse o garantizar lo no contenido aquí. 

UNIRAIN S.A. se reserva el derecho de modificar alguna de las características técnicas de este producto.
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N.º DE 
ELEMENTO

CÓDIGO 
REPUESTO DESCRIPCIÓN MATERIAL CANTIDAD

1 ---- Cuerpo ARV-Automatic PA6+Fibra de Vidrio 1

2 ---- Flotador ARV-Automatic PP Expandido 1

3 01764 Junta ARV-Automatic EPDM 1

4 ---- Base Ventosa 3/4" (BSP) PA6+Fibra de Vidrio 1

5 01752 Filtro base ventosa 1"-3/4" PP 1

6 01765ANC Junta tórica 1"-3/4" NBR 1

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE 
PLANO ES DE USO EXCLUSIVO DE UNIRAIN .

QUEDA PROHIBIDA LA ALTERACIÓN O 
MODIFICACIÓN DE LOS VALORES DEL PLANO 

SIN CONSENTIMIENTO ESCRITO.

PRIVADO Y CONFIDENCIAL

Escala

Material CódigoFormato

Denominación

Proceso/Fabricante

1:2

P.M.M.

A3

20/05/21

ARV-Automatic

UNIRAIN

ARV - Automatic ENSAMBLAJE

Anotaciones

Base plástico 3/4" BSP / NPT
Base plástico 1" BSP / NPT



UNIRAIN ARV-1”-A(3G) 
Válvula ventosa metálica de doble efecto

BOLETÍN TÉCNICO 1003

Diseñada para expulsar eficazmente el aire acumulado en tuberías, filtros, tanques y cualquier lugar donde la 
presencia de aire sea perjudicial para un correcto funcionamiento. Indicada para instalaciones de aguas 
limpias, tanto de obra civil como de regadio.

Las válvulas ventosas se sitúan a la salida de tuberías cuya pendiente varía en relación con el gradiente 
hidráulico, en puntos donde la tubería sube por encima del nivel del suelo, en grandes ramales de pendiente 
uniforme, a la entrada de instrumentos de medida, a la salida de las válvulas reductoras, en reducciones de 
diámetro, bombas, sistemas de filtrado y a cada lado de los cruces por debajo de carreteras.

Para el correcto funcionamiento de la válvula deberá colocarse siempre en posición vertical.
Se recomienda instalar una válvula manual de aislamiento bajo la ventosa, a fin de permitir las operaciones 
de mantenimiento y reparación sin tener que cortar todo el sistema*.

Aplicación

- Funcionamiento continuo y automático.
- Evacuará al menos 70 m³/h de aire sin que ello provoque  
 el cierre de la válvula en ausencia de agua.
- Volumen de aire extraído de al menos 15 m³/h a 10 m.c.a.
- Presión de funcionamiento hasta 16 Kg/cm².
- Cuerpo y base fabricados en fundición nodular GGG-40. 
- Cuerpo interior fabricado en Poliamida reforzada con  
 fibra de vidrio.
- Flotador de Polipropileno expandido y juntas en EPDM.
- Recubrimiento de cuerpo y base EPOXI al horno.
- Rosca base 1”M. Opcional rosca en BSP o NPT.
- Tornilleria de acero inoxidable AISI 304, calidad A2-70.

Especificaciones técnicas

- Posee un único cierre que realiza la expulsión del aire cinético y del residual, todo ello automática 
 mente y sin que la presión del agua pueda impedir estas funciones.
- De sencillo diseño, con sólo cinco piezas se simplifica su desmontaje en caso de tener que realizar
 trabajos de mantenimiento o limpieza.
- El exclusivo diseño del orificio en forma de Y consigue un caudal de aire mucho mayor que otras  
 válvulas  de este tipo, tanto en la fase de expulsión como en la de admisión.
- Su perfecto ajuste la hace hermética a muy bajas presiones.
- La base y el cuerpo fabricados en fundición nodular GGG-40 con recubrimiento EPOXI le confieren 
 una gran resistencia y durabilidad.

Ventajas

- Extracción del aire en tuberías puequeñas mientras se llenan. Cuando el agua alcanza el interior de  
 la válvula, el flotador sube y cierra el orificio de salida. 
- Mantiene de modo automático y continuo su función de purgado sobre toda la bolsa de aire  que  
 pudiera llegar a la válvula, pues éste provoca el descenso inmediato del flotador y la apertura parcial  
 o total del orificio de cierre. La presión del agua no impide esta función.
- Protege a la tubería del aplastamiento, pues con la mínima depresión, baja el flotador, abriendo 
 el cierre, con lo que el aire exterior penetra en la tubería de inmediato.

Funciones

CAUDAL PRESIÓN

m  / h (metro cúbico por hora)3

l / h (litro por hora)

mca (metro de columna de agua)

CFM (Cubic Feet per Minute)

GPM (Gallons per Minute)

PSI (Pounds per Square Inch)

1 GPM = 227.1192  l / h

1 CFM = 1.699  m  / h3

1 PSI = 0.70307 mca

Unidades de  Conversion
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*Condiciones normales de uso, servicio y mantenimiento.
Este producto ha sido sometido a controles de funcionamiento a baja presión (0,5 bar) y a alta presión (16 bar) obteniéndose resultados 
satisfactorios.

Para el correcto funcionamiento de las ventosas se deberá realizar, de forma periódica, un chequeo rutinario de las mismas, limpiando los 
componentes internos y comprobando el estado de las juntas. Para una información más detallada del uso y mantenimiento de las válvulas 
consultar el documento “MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN ARV Unirain”.

Para usos específicos consultar con el departamento técnico.

GARANTÍAS Y RENUNCIAS

El fabricante garantiza sus productos a sus propios clientes, contra defectos de material y manufactura, por un período de dos años desde 
su venta original, cuando el material haya sido empleado bajo condiciones normales de uso y servicio. El fabricante no asume responsabili-
dades por montaje, desmontaje o reparaciones realizadas por personal no autorizado. Esta garantía está limitada a la reposición o repara-
ción de las partes defectuosas. El fabricante no se responsabiliza de daños en las cosechas u otras consecuencias que pudieran derivarse 
de cualquier defecto de los productos amparados por esta garantía.

ESTA GARANTÍA SE DA EN LUGAR DE Y ANULA A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS 

DE COMERCIALIZACIÓN O DE CUALQUIER OTRO TIPO QUE RESPONSABILICEN AL FABRICANTE.  

Ningún agente, empleado o representante del fabricante tiene autoridad para cambiar, alterar o añadir condiciones de esta garantía, ni 
tampoco responsabilizarse o garantizar lo no contenido aquí. 

UNIRAIN S.A. se reserva el derecho de modificar alguna de las características técnicas de este producto.

ARV-1”-A (3G)

.
0 con recubrimiento EPOXI le confieren con recubrimiento

an. Cuando el agua alcanza el interior de  uando el agua a

V-1”-A (3G)ARV



Nº DE 
ELEMENTO

CÓDIGO
REPUESTO MATERIAL DESCRIPCIÓN CANT.

1 --- Fund. Nodular GGG-40 Base Ventosa ARV 1"-A (3G) BSP/NPT 1

2 --- Fund. Nodular GGG-40 Cuerpo ARV 1”-A (3G) 1

3 --- PA6 + Fibrea de Vidrio Cuerpo ARV 1"-A 1

4 Acero inox. Tuerca Hex. DIN 934-M6
Calidad A2-70

4

5 Acero inox. Tornillo DIN 933-M6
Calidad A2-70 

4

6 --- PP Expandido Flotador ARV 1"-A 1

7 01764 EPDM Junta Cierre ARV 1"-A 1

8 01765

---

---

01777

01776

01775

NBR Junta Tórica 1" 1

9 Latón Boquilla opcional 1

10 Polioximetileno
(POM) Vaina opcional 1

11 Acero inox. Arandela DIN-125 M6 8

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE 
PLANO ES DE USO EXCLUSIVO DE UNIRAIN .

QUEDA PROHIBIDA LA ALTERACIÓN O 
MODIFICACIÓN DE LOS VALORES DEL PLANO 

SIN CONSENTIMIENTO ESCRITO.

PRIVADO Y CONFIDENCIAL

Escala

Material

ARV 1"-A (3G)

CódigoFormato

Fundición/Inyección/Mecanizado
Denominación

Proceso/Fabricante

1:2

E.G.B.

A3

ARV 1” - A (3G) ENSAMBLAJE

Anotaciones



CAUDAL PRESIÓN

m  / h (metro cúbico por hora)3

l / h (litro por hora)

mca (metro de columna de agua)

CFM (Cubic Feet per Minute)

GPM (Gallons per Minute)

PSI (Pounds per Square Inch)

1 GPM = 227.1192  l / h

1 CFM = 1.699  m  / h3

1 PSI = 0.70307 mca

Unidades de  ConversionUNIRAIN ARV-Kinetic Automatic 
Válvula Ventosa Combinada
Disponible en 1” y 3/4”

BOLETÍN TÉCNICO 2239

Válvula diseñada para extraer el aire de conducciones, grandes filtros, depósitos y, en general, de cualquier 
elemento que deba funcionar libre de la presencia de aire.

Las válvulas ventosas se sitúan a la salida de tuberías cuya pendiente varía en relación con el gradiente hidráuli-
co, en puntos donde la tubería sube por encima del nivel del suelo, en grandes ramales de pendiente uniforme, 
a la entrada de instrumentos de medida, a la salida de las válvulas reductoras, en reducciones de diámetro, 
bombas, sistemas de  filtrado y a cada lado de los cruces por debajo de carreteras.

Para el correcto funcionamiento de la válvula deberá colocarse siempre en posición vertical.
Se recomienda instalar una válvula manual de aislamiento bajo la ventosa, a fin de permitir las operaciones de
mantenimiento y reparación sin tener que cortar todo el sistema*.

Aplicación

- Ventosa combinada.
- Evacuará al menos 800 m³/h de aire sin que ello 
 provoque el cierre de la válvula en ausencia de agua.
- Volumen de aire extraído de al menos 130 m³/h a 0,4 bar. 
- Presión de funcionamiento hasta 16 Kg/cm².
- Cuerpo y base construidos en poliamida reforzada con  
 fibra de vidrio.
- Tratamiento protector contra rayos ultravioleta.
- Base disponible en tamaños 1”M y 3/4”M.
- Tipo de rosca base disponible: BSP o NPT.
- Salida con filtro acodada y roscada a ¾”H.

Especificaciones técnicas

- Su exclusivo sistema de doble cierre independiente, uno para la función cinética y otro para la 
 automática, y la baja densidad de su flotador la hacen hermética durante la puesta en presión o  
 vaciado del sistema, por lentas que sean estas operaciones.
- Un nuevo diseño interior consigue que le flotador resista la corriente de aire a velocidades que   
 superan la del sonido en el orificio de salida. El cierre sólo se produce por acción del agua.
- Incluye rejilla interior en el codo para prevenir la entrada de objetos extraños al interior de la válvula.

Ventajas

- Extrae el aire de las tuberías mientras se llenan. Al llegar el agua a la válvula, el flotador sube, cerrando  
 el orificio de expulsión (KINETIC). 
- Mantiene de modo automático su función de purgado del aire que pudiera llegar a la válvula, ya que  
 ello provoca la bajada del flotador y la apertura total o parcial del cierre (AUTOMATIC).
- Admite aire en las tuberías para evitar el aplastamiento.  Con la mínima depresión, el flotador cae 
 y abre el cierre, con lo que el aire atmosférico penetra en la intalación de forma inmediata 
 (AIR VACUUM RELIEF).

Funciones

*Condiciones normales de uso, servicio y mantenimiento.
Este producto ha sido sometido a controles de funcionamiento a baja presión (0,5 bar) y a alta presión (16 bar) obteniéndose resultados 
satisfactorios.

Para el correcto funcionamiento de las ventosas se deberá realizar, de forma periódica, un chequeo rutinario de las mismas, limpiando los 
componentes internos y comprobando el estado de las juntas. Para una información más detallada del uso y mantenimiento de las válvulas 
consultar el documento “MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN ARV Unirain”.

Para usos específicos consultar con el departamento técnico.

GARANTÍAS Y RENUNCIAS
El fabricante garantiza sus productos a sus propios clientes, contra defectos de material y manufactura, por un período de dos años desde 
su venta original, cuando el material haya sido empleado bajo condiciones normales de uso y servicio. El fabricante no asume responsabili-
dades por montaje, desmontaje o reparaciones realizadas por personal no autorizado. Esta garantía está limitada a la reposición o repara-
ción de las partes defectuosas. El fabricante no se responsabiliza de daños en las cosechas u otras consecuencias que pudieran derivarse 
de cualquier defecto de los productos amparados por esta garantía.

ESTA GARANTÍA SE DA EN LUGAR DE Y ANULA A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS 
DE COMERCIALIZACIÓN O DE CUALQUIER OTRO TIPO QUE RESPONSABILICEN AL FABRICANTE.  

Ningún agente, empleado o representante del fabricante tiene autoridad para cambiar, alterar o añadir condiciones de esta garantía, ni 
tampoco responsabilizarse o garantizar lo no contenido aquí. 

UNIRAIN S.A. se reserva el derecho de modificar alguna de las características técnicas de este producto.

ARV-3/4”-KA 
BSP/NPT

ARV-1”-KA 
BSP/NPT

ARV-3/4”-KA

BSP/NPT

a.
4 bar. 
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ARV
Kinetic Automatic ENSAMBLAJE

Anotaciones

5

4

6

2

3

1

7

Base plástico 1" BSP/NPT
Base plásitco 3/4" BSP/NPT

N.º DE 
ELEMENTO

CÓDIGO 
REPUESTO DESCRIPCIÓN MATERIAL CANTIDAD

1 --- Cuerpo ARV- Kinetic 
Automatic PA6+Fibra de Vidrio 1

2 --- Base Ventosa 3/4" (BSP) PA6+Fibra de Vidrio 1

3 --- Flotador ARV 1"-3/4" KA PP Expandido 1

4 --- Horquilla ARV 1"-3/4" KA PA6+Fibra de Vidrio 1

5 01769EPD Junta Principal (circular) 
ARV 1"-3/4" EPDM 1

6 01786 Junta Secundaria ARV KA EPDM 1

7 01765ANC Junta tórica 1"-3/4" NBR 1

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE 
PLANO ES DE USO EXCLUSIVO DE UNIRAIN .

QUEDA PROHIBIDA LA ALTERACIÓN O 
MODIFICACIÓN DE LOS VALORES DEL PLANO 

SIN CONSENTIMIENTO ESCRITO.

PRIVADO Y CONFIDENCIAL

Escala

Material CódigoFormato

Denominación

Fabricante

1:2

P.M.M.

A3 ---

29/06/2022

UNIRAIN

ARV-Kinetic Automatic (Combination)



CAUDAL PRESIÓN

m  / h (metro cúbico por hora)3

l / h (litro por hora)

mca (metro de columna de agua)

CFM (Cubic Feet per Minute)

GPM (Gallons per Minute)

PSI (Pounds per Square Inch)

1 GPM = 227.1192  l / h

1 CFM = 1.699  m  / h3

1 PSI = 0.70307 mca

Unidades de  Conversión

*Condiciones normales de uso, servicio y mantenimiento.
Este producto ha sido sometido a controles de funcionamiento a baja presión (0,5 bar) y a alta presión (16 bar) obteniéndose resultados 
satisfactorios.

Para el correcto funcionamiento de las ventosas se deberá realizar, de forma periódica, un chequeo rutinario de las mismas, limpiando los 
componentes internos y comprobando el estado de las juntas. Para una información más detallada del uso y mantenimiento de las válvulas 
consultar el documento “MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN ARV Unirain”.

Para usos específicos consultar con el departamento técnico.

GARANTÍAS Y RENUNCIAS
El fabricante garantiza sus productos a sus propios clientes, contra defectos de material y manufactura, por un período de dos años desde 
su venta original, cuando el material haya sido empleado bajo condiciones normales de uso y servicio. El fabricante no asume responsabili-
dades por montaje, desmontaje o reparaciones realizadas por personal no autorizado. Esta garantía está limitada a la reposición o repara-
ción de las partes defectuosas. El fabricante no se responsabiliza de daños en las cosechas u otras consecuencias que pudieran derivarse 
de cualquier defecto de los productos amparados por esta garantía.

ESTA GARANTÍA SE DA EN LUGAR DE Y ANULA A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS 
DE COMERCIALIZACIÓN O DE CUALQUIER OTRO TIPO QUE RESPONSABILICEN AL FABRICANTE.  

Ningún agente, empleado o representante del fabricante tiene autoridad para cambiar, alterar o añadir condiciones de esta garantía, ni 
tampoco responsabilizarse o garantizar lo no contenido aquí. 

UNIRAIN S.A. se reserva el derecho de modificar alguna de las características técnicas de este producto.

UNIRAIN ARV-2”-KA / KA(B) 
Válvula Ventosa Combinada 

Válvula diseñada para extraer y admitir el aire de conducciones, grandes filtros, depósitos y, en general, de 
cualquier elemento que deba funcionar libre de la presencia de aire.
 
Las válvulas ventosas se sitúan a la salida de tuberías cuya pendiente varía en relación con el gradiente hidráuli-
co, en puntos donde la tubería sube por encima del nivel del suelo, en grandes ramales de pendiente uniforme, 
a la entrada de instrumentos de medida, a la salida de las válvulas reductoras, en reducciones de diámetro, 
bombas, sistemas de  filtrado y a cada lado de los cruces por debajo de carreteras.

Para el correcto funcionamiento de la válvula deberá colocarse siempre en posición vertical.
Se recomienda instalar una válvula manual de aislamiento bajo la ventosa, a fin de permitir las operaciones de
mantenimiento y reparación sin tener que cortar todo el sistema*.

Aplicación

- Ventosa de triple funcionamiento.
- Evacuará al menos 2000 m³/h de aire sin que ello
 provoque el cierre de la válvula en ausencia de agua.
- Volumen de aire extraído de al menos 450 m³/h a 0,6 bar.
- Presión de funcionamiento hasta 16 bar.
- Cuerpo y base construidos en poliamida reforzada con  
 fibra de vidrio. 
- Tratamiento protector contra rayos ultravioleta. 
- Rosca base 2”M. Opcional rosca en BSP o NPT y en
 plástico o en latón ARV-2”-KA(B).
- Salida roscada 1-1/4”H con rejilla.

Especificaciones técnicas

- Su exclusivo sistema de doble cierre independiente, uno para la función cinética y otro para la
 automática, y la baja densidad de su flotador la hacen hermética durante la puesta en presión o  
 vaciado del sistema, por lentas que sean estas operaciones.
- Un nuevo diseño interior consigue que el flotador resista la corriente de aire a velocidades que   
 superan la del sonido en el orificio de salida. El cierre sólo se produce por acción del agua.
- Incluye una rejilla interior en el codo para prevenir la entrada de objetos extraños al interior de   
 la válvula.

Ventajas

- Extrae  el aire de las tuberías mientras se llenan. Al llegar el agua a la válvula, el flotador sube,  
 cerrando el orificio de expulsión (KINETIC). 
- Mantiene de modo automático su función de purgado del aire que pudiera llegar a la válvula   
 ya que ello provoca la bajada del flotador y la apertura total o parcial del cierre,    
 sea cual sea la presión del agua (AUTOMATIC).
- Admite aire en las tuberías para evitar el aplastamiento. Con la mínima depresión, el flotador cae
 y abre el cierre, con lo que el aire atmosférico penetra en la instalación de forma inmediata
 (AIR VACUUM RELIEF).

Funciones ARV-2”-KA ARV-2”-KA(B) V 2” KA(B)ARVA

BOLETÍN TÉCNICO ARV-2”-KA Versión 02
La versión final vigente se encontrará siempre publicada en la página oficial de Unirain www.unirain.com
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ARV 2” - KA ENSAMBLAJE

Anotaciones

Nº DE 
ELEMENTO

CÓDIGO
REPUESTO DESCRIPCIÓN MATERIAL CANT.

1 -------- Base Ventosa 2" BSP PA6+Fibra de Vidrio 1

2 -------- Cuerpo ARV 2"-KA PA6+Fibra de Vidrio 1

3 -------- Flotador ARV 2"-KA PP Expandido 1

4 -------- Horquilla ARV 2"-KA PA6+Fibra de Vidrio 1

5 01785 Junta Principal ARV 2" EPDM 1

6 01786 Junta Secundaria ARV KA EPDM 1

7 01787 Junta Tórica 2" NBR 1

Escala

Material

ARV 2"-KA

CódigoFormato

Denominación

Proceso/Fabricante

1:3

02020

J.N.E.

A3
UNIRAIN

25/02/09PRIVADO Y CONFIDENCIAL
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE

PLANO ES DE USO EXCLUSIVO DE UNIRAIN.
QUEDA PROHIBIDA LA ALTERACIÓN O

MODIFICACIÓN DE LOS VALORES DEL PLANO
SIN CONSENTIMIENTO ESCRITO.

BASE PLÁSTICO  BSP / NPT

BASE LATÓN  BSP / NPT 



CAUDAL PRESIÓN

m  / h (metro cúbico por hora)3

l / h (litro por hora)

mca (metro de columna de agua)

CFM (Cubic Feet per Minute)

GPM (Gallons per Minute)

PSI (Pounds per Square Inch)

1 GPM = 227.1192  l / h

1 CFM = 1.699  m  / h3

1 PSI = 0.70307 mca

Unidades de  Conversion

*Condiciones normales de uso, servicio y mantenimiento.
Este producto ha sido sometido a controles de funcionamiento a baja presión (0,5 bar) y a alta presión (16 bar) obteniéndose resultados 
satisfactorios.

Para el correcto funcionamiento de las ventosas se deberá realizar, de forma periódica, un chequeo rutinario de las mismas, limpiando los 
componentes internos y comprobando el estado de las juntas. Para una información más detallada del uso y mantenimiento de las válvulas 
consultar el documento “MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN ARV Unirain”.

Para usos específicos consultar con el departamento técnico.

GARANTÍAS Y RENUNCIAS
El fabricante garantiza sus productos a sus propios clientes, contra defectos de material y manufactura, por un período de dos años desde 
su venta original, cuando el material haya sido empleado bajo condiciones normales de uso y servicio. El fabricante no asume responsabili-
dades por montaje, desmontaje o reparaciones realizadas por personal no autorizado. Esta garantía está limitada a la reposición o repara-
ción de las partes defectuosas. El fabricante no se responsabiliza de daños en las cosechas u otras consecuencias que pudieran derivarse 
de cualquier defecto de los productos amparados por esta garantía.

ESTA GARANTÍA SE DA EN LUGAR DE Y ANULA A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS 
DE COMERCIALIZACIÓN O DE CUALQUIER OTRO TIPO QUE RESPONSABILICEN AL FABRICANTE.  

Ningún agente, empleado o representante del fabricante tiene autoridad para cambiar, alterar o añadir condiciones de esta garantía, ni 
tampoco responsabilizarse o garantizar lo no contenido aquí. 

UNIRAIN S.A. se reserva el derecho de modificar alguna de las características técnicas de este producto.

UNIRAIN ARV-2”-KA-Compact 
Válvula Ventosa Combinada 

BOLETÍN TÉCNICO 2201

Válvula diseñada para extraer y admitir el aire de conducciones, grandes filtros, depósitos y, en general, de 
cualquier elemento que deba funcionar libre de la presencia de aire.
 
Las válvulas ventosas se sitúan a la salida de tuberías cuya pendiente varía en relación con el gradiente hidráuli-
co, en puntos donde la tubería sube por encima del nivel del suelo, en grandes ramales de pendiente uniforme, 
a la entrada de instrumentos de medida, a la salida de las válvulas reductoras, en reducciones de diámetro, 
bombas, sistemas de filtrado y a cada lado de los cruces por debajo de carreteras.

Para el correcto funcionamiento de la válvula deberá colocarse siempre en posición vertical.
Se recomienda instalar una válvula manual de aislamiento bajo la ventosa, a fin de permitir las operaciones de
mantenimiento y reparación sin tener que cortar todo el sistema*.

Aplicación

- Ventosa de triple funcionamiento.
- Evacuará al menos 1800 m³/h de aire sin que ello
 provoque el cierre de la válvula en ausencia de agua.
- Volumen de aire extraído de al menos 400 m³/h a 0.6 bar.
- Presión de funcionamiento hasta 16 bar.
- Cuerpo y base construidos en poliamida reforzada con  
 fibra de vidrio. 
- Tratamiento protector contra rayos ultravioleta. 
- Rosca base 2”M. Tipo de rosca opcional BSP o NPT.
- Salida de codo roscada 1-1/4” Macho con rejilla.

Especificaciones técnicas

- Su diseño compacto la hace más competitiva en el mercado, manteniendo las mismas 
 prestaciones y calidad que el modelo standard ARV-2”-KA.
- Su exclusivo sistema de doble cierre independiente, uno para la función cinética y otro para la
 automática, y la baja densidad de su flotador la hacen hermética durante la puesta en presión o  
 vaciado del sistema, por lentas que sean estas operaciones.
- Su diseño interior consigue que el flotador resista la corriente de aire a velocidades que   
 superan la del sonido en el orificio de salida. El cierre solo se produce por acción del agua.
- Incluye una rejilla interior en el codo para prevenir la entrada de objetos extraños al interior de   
 la válvula.

Ventajas

- Extrae el aire de las tuberías mientras se llenan. Al llegar el agua a la válvula, el flotador sube, cerrando el  
 orificio de expulsión (KINETIC). 
- Mantiene de modo automático su función de purgado del aire que pudiera llegar a la válvula, ya que ello  
 provoca la bajada del flotador y la apertura total o parcial del cierre (AUTOMATIC).
- Admite aire en las tuberías para evitar el aplastamiento.  Con la mínima depresión, el flotador cae 
 y abre el cierre, con lo que el aire atmosférico penetra en la instalación de forma inmediata 
 (AIR VACCUM RELIEF).

Funciones
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ARV-2”- KA-Compact ENSAMBLAJE
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Base ARV 2" DS BSP / NPT

N.º DE 
ELEMENTO

CÓDIGO 
REPUESTO DESCRIPCIÓN MATERIAL CANTIDAD

1 ---- Cuerpo ARV-2"KA-Compact PA+Fibra de Vidrio 1

2 ---- Base ARV-2" (BSP) DS PA+Fibra de Vidrio 1

3 ---- Horquilla ARV-2"-KA-Compact PA6+Fibra de Vidrio 1

4 ---- Flotador ARV 2"-KA-Compact PA6+Fibra de Vidrio 1

5 01787DNS Junta Tórica 2" DNS NBR 1

6 01785SPU Junta Principal ARV 2" SPU EPDM 1

7 01786 Junta Secundaria ARV KA EPDM 1

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE 
PLANO ES DE USO EXCLUSIVO DE UNIRAIN .

QUEDA PROHIBIDA LA ALTERACIÓN O 
MODIFICACIÓN DE LOS VALORES DEL PLANO 

SIN CONSENTIMIENTO ESCRITO.

PRIVADO Y CONFIDENCIAL

Escala

Material CódigoFormato

Denominación

Proceso/Fabricante

1:2

P.M.M.

A3

13/04/22

UNIRAIN

ARV-2"-KA-Compact



CAUDAL PRESIÓN

m  / h (metro cúbico por hora)3

l / h (litro por hora)

mca (metro de columna de agua)

CFM (Cubic Feet per Minute)

GPM (Gallons per Minute)

PSI (Pounds per Square Inch)

1 GPM = 227.1192  l / h

1 CFM = 1.699  m  / h3

1 PSI = 0.70307 mca

Unidades de  ConversionUNIRAIN ARV-0-(3G)-FL  
Válvulas ventosas metálicas embridadas de doble o triple efecto   

BOLETÍN TÉCNICO 1001

Las ventosas son válvulas destinadas a la expulsión y admisión de aire en las tuberías, evitando numerosas 
roturas por sobrepresiones y depresiones. Indicadas para aguas limpias, en instalaciones con uniones embri-
dadas para su montaje. Indicadas para un amplio rango de tuberias según diámetros,  200-800 mm (ver tabla).

Aplicación

- Funcionamiento cinético y automático (opcional).
- Evacuará al menos, según modelo: 050= 750 m³/h,
 065 = 750 m³/h, 080 = 850 m³/h, 0100 = 1000 m³/h de aire  
 sin que ello provoque el cierre de la válvula en ausencia de  
 agua.
- Presión de funcionamiento hasta 16 Kg/cm²
 para TRIPLE EFECTO.
- Presión de funcionamiento hasta 25 Kg/cm²
 para DOBLE EFECTO.
- Cuerpo y cúpula fabricados en fundición nodular GGG-40  
 con recubrimiento epoxi.  
- Brida para montaje a la instalación.
- Salida con filtro y tonilleria fabricados en acero inoxidable     
 AISI 304.
- Ventosa purgadora con cuerpo fabricado en poliamida 
                 reforzado con fibra de vidrio y base de latón.
- Llave de corte, con cierre de esfera, en latón 
 cromado.

Especificaciones técnicas

- Prácticamente sin mantenimiento, funcionan automáticamente.
- Al llevar acoplado el filtro de aire (4) evita la penetración de cuerpos extraños y pequeños animales  
 que puedan anidar en la zona de cierre.
- Fácil limpieza en las válvulas de triple efecto, en caso de obstrucción por suciedad en la
 ventosa-purgador de 1” (1). El procedimiento es sencillo: cerrar la llave de corte (2), desmontar ventosa 
 pequeña (aprovechar para purgar ventosa grande), limpiar y montar de nuevo poniendo la llave (2)  
 en posición vertical.
-  No hay variaciones en su funcionamiento, puesto que el cierre se realiza entre material duro (bola de  
 polipropileno), contra material blando (neopreno vulcanizado en cúpula). Posición de cierre   
 perfecta debido al contacto entre superficies esferica-troncocónica.

Ventajas

200-250 050

250-300 065

300-450 080

450-800 0100

Diámetro Tubería Tipo de Ventosa

CRITERIOS UTILIZACIÓN

- Extrae  el aire de las tuberías mientras se llenan. Al llegar el agua a la válvula, el flotador sube,   
 cerrando el orificio de expulsión. 
- Mantiene de modo automático su función de purgado del aire que pudiera llegar a la válvula, con
                 ayuda de la ventosa purgadora, ya que ello provoca la bajada del flotador y la apertura total o 
                 parcial del cierre, sea cual sea la presión del agua.
- Evita el aplastamiento de las tuberias, pues, con la mínima depresión, el flotador cae y abre el cierre,             
                 con lo que el aire atmosférico penetra en la tubería de forma inmediata.

Funciones

Eje Vertical: Presión diferencial (metros columna de agua)
Eje Horizontal: Caudal de aire desalojado.

Valores absolutos de presión y caudal.

Diámetros de tuberías y ventosas en mm.
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ARV-0100-KA (3G)-FL

ARV-050-KA (3G)-FL

(1)

ARV-080-KA (3G)-FL

(4)

ARV-065-KA (3G)-FL

(2)

FL

(1)

ARV 065-KA (3G)-

(2)

(1)

ARV-0100-KA (3GA (3G
FLKA (3G)-F

(4)

ARV-065-KAARV-065-KA

*Condiciones normales de uso, servicio y mantenimiento.
Este producto ha sido sometido a controles de funcionamiento a baja presión (0,5 bar) y a alta presión (16 bar) obteniéndose resultados 
satisfactorios.

Para el correcto funcionamiento de las ventosas se deberá realizar, de forma periódica, un chequeo rutinario de las mismas, limpiando los 
componentes internos y comprobando el estado de las juntas. Para una información más detallada del uso y mantenimiento de las válvulas 
consultar el documento “MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN ARV Unirain”.

Para usos específicos consultar con el departamento técnico.

GARANTÍAS Y RENUNCIAS
El fabricante garantiza sus productos a sus propios clientes, contra defectos de material y manufactura, por un período de dos años desde 
su venta original, cuando el material haya sido empleado bajo condiciones normales de uso y servicio. El fabricante no asume responsabili-
dades por montaje, desmontaje o reparaciones realizadas por personal no autorizado. Esta garantía está limitada a la reposición o repara-
ción de las partes defectuosas. El fabricante no se responsabiliza de daños en las cosechas u otras consecuencias que pudieran derivarse 
de cualquier defecto de los productos amparados por esta garantía.

ESTA GARANTÍA SE DA EN LUGAR DE Y ANULA A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS 
DE COMERCIALIZACIÓN O DE CUALQUIER OTRO TIPO QUE RESPONSABILICEN AL FABRICANTE.  

Ningún agente, empleado o representante del fabricante tiene autoridad para cambiar, alterar o añadir condiciones de esta garantía, ni 
tampoco responsabilizarse o garantizar lo no contenido aquí. 

UNIRAIN S.A. se reserva el derecho de modificar alguna de las características técnicas de este producto.



LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE 
PLANO ES DE USO EXCLUSIVO DE UNIRAIN .

QUEDA PROHIBIDA LA ALTERACIÓN O 
MODIFICACIÓN DE LOS VALORES DEL PLANO 

SIN CONSENTIMIENTO ESCRITO.

PRIVADO Y CONFIDENCIAL

Escala

Material CódigoFormato

Denominación

Proceso/Fabricante

E.G.B.

A3

23/03/2010

1 CUERPO  F. Dúctil GGG-40

2 CÚPULA  F. Dúctil GGG-40

3 BOLA DE CIERRE   Polipropileno d=0.9

4 FILTRO DE AIRE  Malla de Acero Inox.

5 TAPA (Doble Efecto)  Ac. Cadmiado

6 VULCANIZADO  Neopreno 65º Shore

7  TORNILLOS ABROCHE  Acero Inox.

8 TORNILLOS DE TAPA  Acero Inox.

Ref Descripción Materiales

DOBLE EFECTO

1 

2 LLAVE DE CORTE 

3 JUNTA                      Cuero prensado

Ref Descripción Materiales

TRIPLE EFECTO

VENTOSA
 PURGADOR DE 1”

Poliamida+Fibra de Vidrio
BASE METÁLICA (Latón)

Latón cromado

1 CUERPO  F. Dúctil GGG-40

2 CÚPULA  F. Dúctil GGG-40 

3 BOLA DE CIERRE  Polipropileno d=0.9

4 FILTRO DE AIRE  Malla de Acero Inox.

5 VULCANIZADO  Neopreno 65º Shore

6 TORNILLERÍA                         Acero Inox.

Ref Descripción Materiales

DOBLE EFECTO

 

1 

2 LLAVE DE CORTE 

Ref Descripción Materiales

TRIPLE EFECTO

VENTOSA
 PURGADOR DE 1”

 Poliamida+Fibra de Vidrio
BASE METÁLICA (Latón)

Latón cromado

VÁLVULAS VENTOSAS DN 50-65

VÁLVULAS VENTOSAS DN 80-100

ENSAMBLAJEARV-0-KA (3G)-FL

ARV-0-KA (3G)-FL
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Dimensiones Generales
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